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¢ Skiad 100% PES

== Gramatura 315 g/m? +/- 5%
°i: > Szerokos¢ 144 cm +/- 2.cm
%2 Grupa asortymentowa Tkanina meblowa

#4) Konserwacja Dy = (P ] 2

Wiasciwosci uzytkowe wyrobu zgodne z normg PN-EN 14465:2005+A1:2007

-t Wartos¢ zgodna .
Wtasciwosci Norma z norma Kategoria
Odpornoscna EN ISO 13936 -2 (mm) <4 A
przesuniecie w szwie
Odpornosc na scieranie w :
teécie Martindale EN ISO 12947 -2 (suwy) >70 000 A

EN ISO 12945 -2 -4 B

Odpornos¢ na pilling
(po 5000 suwow)

1. Efekt pillingu i mechacenia tkanin jest rzeczg naturalng i niemozliwg do catkowitego wyeliminowania.
2. Ze wzgledow technologicznych odcien tkaniny moze réznic sie od probki prezentowanej w katalogu.

3. Migracja barwnikéw z tkanin o kolorach intensywnych i ciemnych na jasne jest nieunikniona.

4. Wyniki w karcie charakterystyki sg srednimi wynikami uzyskanymi podczas przeprowadzonych badan.
5. Dziatanie promieni UV moze spowodowac zmiany kolorow.
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