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Whtasciwosci uzytkowe wyrobu zgodne z normg PN-EN 14465:2005+A1:2007

Witasciwosci

Odpornosc na
przesuniecie w szwie

Wytrzymatosc na rozcigganie

Odpornosc na Scieranie w
tescie Martindale

Odpornosc na pilling

Utrudniona
wchtanialnos¢

Norma

EN ISO 13936-2 (mm)

EN ISO 13934 -1 (N)

EN ISO 12947 -2 (suwy)

EN ISO 12945 -2
(po 5000 suwow)

v

Wartosc zgodna

7 norma Kategoria
<4 A
>400 B
>45 000 A
>5 A
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1. Efekt pillingu i mechacenia tkanin jest procesem naturalnym i niemozliwym do catkowitego wyeliminowania.

2. Efekt cieniowania lub mienienia sie tkaniny jest naturalnym zjawiskiem, wynikajgcym z cech tkanin typu velvet, szenil.

3. Migracja barwnikdw z tkanin ciemniejszych na tkaniny jasniejsze, moze pojawic sie podczas normalnego uzytkowania mebla.

4. Ekspozycja tkaniny na promienie stoneczne moze spowodowac jej zmiany kolorystyczne a nawet odbarwienia.

5. Tkanina swiezo zdjeta z watka moze posiadac zagniecenia, pofalowania ktore sg typowym zjawiskiem.

6. Aby unikngc¢ zagniecen i zmarszczen tkanine nalezy przechowywac w jednym kierunku, w pozycji poziomej. Dtugotrwate

przechowywanie tkaniny pod naciskiem moze skutkowac nieodwracalnymi odgnieceniami tkaniny.

7. Producent mebla odpowiada za prawidtowy dobor szwu oraz iglty do rodzaju tkaniny, jak i bryty mebla,

oraz skutki swojego doboru.

8. Ze wzgledow technologicznych odcien tkaniny moze roznic sie od probki prezentowanej w katalogu.

Katalog nie stanowi oferty handlowe;.

9. W zaleznosci od rodzaju i ustawien ekranu, odcienie tkanin w rzeczywistosci mogg roznic sie od zdjec prezentowanych

na stronie internetowe].

10. Dopuszcza sie réznice w odcieniach tkanin w poszczegolnych partiach produkcyjnych.

11. Wyniki w karcie charakterystyki sg srednimi wynikami uzyskanymi podczas przeprowadzonych badan.
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